


Dünyanın Her Yer�nde...
All Over The World...

BVS Cranes has �n�t�ated �ts act�v�t�es �n 1985 �n Ankara, and has become one of the leader compan�es and ga�ned the r�ght pos�t�on 
�n Turk�sh Crane Industry w�th the strength and trust rece�ved from �ts customers.
Our �ndustry pass�on started �n a small workshop and �n t�me BVS Cranes became the leader crane manufactur�ng company �n 
Turkey. And today BVS Cranes has 400 employees , 37.000 squaremeter �ndoor area manufactur�ng fac�l�ty, headquarter �n Ankara, 
İstanbul, İzm�r and Germany Reg�onal Sales and Serv�ce o��ces, Çukurova Serv�ce O��ce,  domest�c and �nternat�onal dealer 
network, common after sales serv�ce network and cooperat�on w�th the world brands releated to the crane �ndustry.
We are proud of that BVS Cranes are operat�ng �n Turkey and at the same t�me more than 60 countr�es �n 4 cont�nent at all over the 
world.
BVS Cranes �s always follow�ng the ''SUPERIOR QUALITY''and''SUPERIOR SERVICE'' pr�nc�ples, s�nce our foundat�on t�ll today. Apart 
from the apprec�at�on and trust we ga�ned from our thousands of customers, BVS Cranes has the CE Cert�ficates approved by TUV, 
"DIN EN ISO 9001:2008" qual�ty and management system approved by Bureau Ver�tas, "TS EN 15011 Cranes – Br�dge and Portal 
Cranes Cert�ficate", "CE" Compl�ance Cert�ficate and "DIN EN ISO 3834-2" Weld�ng Qual�ty Compl�ance Cert�ficate", "TS EN 1090 
Steel and Alum�n�um Structure Appl�cat�on Cert�ficate", "OHSAS 18001" Occupat�onal Health and Safety Management System 
Cert�ficate, "ISO 14001: 2004" Env�ronment Management System Cert�ficate, “OHSAS 18001:2007", “EN ISO 38834-2","GOST-R" 
Russ�aQual�ty Cert�ficate and "ROSTEKHNADZOR (RTN)" Cert�ficate of Ut�l�zat�on Perm�t.

Önder BÜLBÜLOĞLU
Cha�rman of the Board

BVS Cranes
1985 yılında Ankara'da faal�yete geçen firmamız s�zlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından b�r� 
olmuştur ve Türk sanay�s�nde hakkı olan yer� almıştır.
Küçük b�r atölyede başlayan sanay� sevdamız bugün 400 çalışanı, 37.000 metrekarel�k kapalı alana sah�p üret�m tes�sler�, Ankara, 
İstanbul ve İzm�r Bölge Müdürlükler�, Çukurova Serv�s Bölge Müdürlüğü, Almanya Satış ve Serv�s Müdürlüğü, yurt �ç� ve yurt dışındak� 
bay�ler�, yaygın satış sonrası serv�s ağı ve sektörüyle �lg�l� dünya markalarıyla yaptığı �şb�rl�ğ� �le Türk v�nç sektörünün tartışılmaz en 
büyüğü olarak h�zmet vermekted�r.
Bugün hem Türk�ye'n�n her noktasında çalışmakta olan v�nçler�m�zle hem de Dünya’nın dört kıtasında 60'ı aşkın ülkeye v�nçler�m�z� 
�hraç etmen�n gururunu yaşamaktayız. 
Kurulduğumuz günden bugüne "ÜSTÜN KALİTE" ve "ÜSTÜN HİZMET" �lkeler�nden ayrılmayan firmamız b�nlerce müşter�m�zden almış 
olduğu takd�r ve güven�n yanı sıra TUV onaylı CE uygunluk belgeler�m�z, Bureau Ver�tas onaylı "DIN EN ISO 9001:2008" kal�te ve 
yönet�m s�stem�, "TS EN 15011 Krenler - Köprülü ve Portal Krenler Belges�",  "CE" Uygunluk Belges� �le ayrıca "DIN EN ISO 3834-2" 
Kaynak Kal�tes� Uygunluk Sert�fikası, "TS EN 1090 Çel�k ve Alüm�nyum Yapı Uygulama Sert�fikası",  "OHSAS 18001" Meslek� Sağlık ve 
Güvenl�k Yönet�m S�stem Sert�fikası, "ISO 14001:2004" Çevre Yönet�m S�stem Sert�fikası, “OHSAS 18001:2007", “EN ISO 38834-2", 
"GOST-R" Kal�te Belges� ve " ROSTEKHNADZOR (RTN)" Kullanım İz�n Belges� �le bu temel prens�b�n� tesc�llem�şt�r. 

Bugüne kadar olduğu g�b� bundan sonra da "Dünyanın her yer�nde dünyanın yükünü kaldırmaya devam edeceğ�z."

Önder BÜLBÜLOĞLU
Yönet�m Kurulu Başkanı

BVS Cranes



BVS Cranes, standart kaldırma gruplarında yüksek teknoloj�ye sah�p kompakt gövdel� kaldırma grupları �le 
çalışmaktadır. Kaldırma tonajı 1 ton �le 80 ton arasında değ�şmekte olup, FEM standartlarına göre çeş�tl� 
kaldırma grupları bulunmaktadır. Kompakt gövdel� kaldırma gruplarında ç�ft dev�r motor �le hassas hız ve 
yüksek hızda yük taşıması yapılab�lmekted�r.

Ayrıca, BVS Cranes dünyanın önde gelen motor redüktör �malatçıları �le çalışmakta ve müşter� talepler� 
doğrultusunda özel kaldırma hızları �stend�ğ�nde açık t�p kaldırma grupları �le çözüm sunmaktadır. BVS 
redüktörüne sah�p açık t�p kaldırma grupları ç�ft dev�rl� motor ya da tek dev�rl� sürücülü s�stem olarak 
hassas hızlarda yük taşıma �şler�nde kullanılab�lmekted�r.  

BVS Cranes, kapalı alan büyüklüğü, �nsan kaynakları, f�nansal yapısı, projelend�rme ve üret�m süreçler� �le 
rekabet avantajı sağlamakta aynı anda çok sayıda v�nc� sorunsuz b�r b�ç�mde �mal ederek tesl�m tar�h� 
anlamında da fark yaratmaktadır.

BVS Cranes Standart Kaldırma Grupları
BVS Cranes Standard Ho�st�ng Groups

BVS Cranes works w�th ho�st�ng groups �n compact body hav�ng h�gh technology at standard ho�st�ng 
groups. Ho�st�ng capac�ty var�es between 1 ton and 80 tons and there are manufactured accord�ng to 
FEM standards. At compact body ho�st�ng groups, �t may carry load w�th accurate speed and h�gh speed 
w�th double revolut�on motor. 

BVS Cranes are work�ng together w�th the work leader motor and reducer manufacturer and also BVS 
Cranes �s the leader company �n Turkey that �s able to manufacture �ts own reducer and prov�des solut�on 
w�th open type l�ft�ng groups when spec�al l�ft�ng speeds are requested �n l�ne w�th the customer 
requests. Open type ho�st�ng groups hav�ng BVS reducer may be used for load carry�ng works at 
accurate speeds as double revolut�on motor or s�ngle revolut�on dr�v�ng system.

BVS Cranes prov�des compet�t�on advantage w�th the s�ze of �ts �ndoor area, human resources, financ�al 
structure, project des�gn�ng and product�on processes as well as �t creates d��erence �n terms of date of 
del�very by manufactur�ng numerous cranes s�multaneously w�thout any problem.



Zor koşullar altında yüksek ver�ml�l�kle, 
problems�z çalışacak şek�lde, yüksek mühend�sl�k
altyapısı ve teknoloj�s� �le d�zayn ed�lerek üret�lm�ş v�nçler.

V�nç d�zaynına uygun ve kompakt b�r elektr�k dolabı 
�çer�s�nde tüm elektr�ksel ek�pmanlar mevcuttur. 
Kontaktörler, s�gortalar ve röleler S�emens ve Schn�der 
markadır. Kontrol v�nçlere asılı butonlar vasıtasıyla 
olduğu g�b�, �steğe bağlı olarak uzatılan kumanda 
ün�teler� de takılab�l�r.

ELEKTRİK EKİPMANLARI
There are all electr�cal equ�pments �ns�de the compact  
electr�cal cab�net appropr�ate to crane des�gn. Contactors, 
fuses and reels are Schne�der and S�emens brand. Control 
can be arranged by pendant buttons or �n case of 
requ�rement can be by extended control un�ts.

Electrical equipments

Avrupa menşe� yüksek ver�ml�, zor şartlar altında b�le 
s ık ınt ıs ız  ça l ışan asenkron motor lu  redüktör 
kullanılmaktadır. Bu motorlu redüktörler kaldırma 
ek�pmanları �ç�n değ�ş�k d�nam�k yüklere cevap verme 
a m a c ı y l a  öze l  ü re t � l m � ş t � r.  M oto r  a r ka s ı n d a 
elektromanyet�k yüksek güvenl�kl� yay başlıklı fren 
bulunmaktadır. 

KALDIRMA MOTORU ve redüktörü
European or�g�nated, asynchronous ho�st�ng motor and 
reducer are used for work�ng w�thout any problem �n heavy 
duty cond�t�ons. It �s manufactured espec�ally for the crane 
ho�st�ng system. Eng�ne rpm �s 3000/500 rpm/m�n. These 
motor�zed reducers are des�gned to answer d��erent 
dynam�c loads for ho�st�ng equ�pments. There �s h�gh safety 
electromagnet�c brake at the back s�de of the ho�st�ng 
group.

Hoisting Motor and Reducer

Ayarlanan kapas�ten�n üzer�nde yük kaldırılmasını 
engelleyerek, hem çalışanın hem de mak�nanın 
güvenl�ğ�n� üst düzeyde sağlamaya yarar.

AŞIRI YÜK LİMİT SWITCHLERİ
It prov�des the safety of both the crane and the worker by 
prevent�ng the ho�st�ng of overload rather than the 
arranged load.

OVERLOAD LIMIT SWITCHES

Kanca, standartlara göre dövme çel�kten �mal ed�lm�ş 
olup, eksenel rulmanı üzer�nde sonsuz dönme hareket� 
yapab�lmekted�r. Kapalı yapısı sayes�nde maks�mum 
düzeyde kaldırma yüksekl�ğ� sağlar.

KANCA VE MAKARALAR
Hook �s manufactured from forged steel accord�ng to the 
necessary standards and can make the movement of 
eternal turn�ng on the ax�al bear�ng . By �ts close type 
structure �t prov�des the max�mum l�ft�ng he�ght.

HOOKS AND REELS

Halat klavuzu halatla beraber tambur üzer�nde �ler� ger� 
hareket�yle halatın düzgün sarılmasını sağlar. Yükün d�key b�r 
poz�syonda kaldırılması zorunludur.

HALAT KILAVUZU
Rope gu�de �s used for wrap�ng of the rope on the drum 
by mov�ng together w�th the rope  back and forth. The 
load must be ho�sted �n vert�cal pos�t�on.

ROPE GUIDE

Tamburlar çel�k çekme borudan �mal ed�lmekted�r. Robot�k 
kaynak hattımızda, yüksek hassas�yetle ve kal�teyle üret�len 
tamburlarımız; Bermerkte �şlenm�ş şase �çer�s�ne b�r tarafta 
rulman, d�ğer tarafta redüktör �le yataklanmıştır.

TAMBUR DRUM
Drums are manufactured from steel drawn p�pe. Our 
drums are manufactured �n h�gh sens�t�v�ty and qual�ty �n 
our Robot�c Weld�ng L�ne. They are based �n a chass�s 
wh�ch �s processed �n Bermerk w�th at one s�de bear�ng 
and at another s�de w�th reducer.

Müşter�m�z�n �steğ�ne bağlı olarak tek veya ç�ft hızlı değ�şken 
motorlu redüktörlü yapıda üret�leb�lmekted�r. Son 
teknoloj�de üret�len teker grupları; yüksek kal�tel� çel�k ve 
rulmanlardan oluşmaktadır. Kolay bakım �mkanı sağlayacak 
şek�lde DIN 5480'e göre Freze geçme yapılan tekerlekler 
ayrıca ısıl �şlem uygulanarak uzun ömürlü olmaları 
sağlanmaktadır.

YÜRÜTME GRUPLARI
Accord�ng to the customer requ�rements, the travell�ng 
groups can be manufactured s�ngle or double speed 
var�able motored and reducered.The Wheel groups 
manufactured �n latest technology and are made of h�gh 
qual�ty steel and bear�ngs. The wheels are manufactured 
by m�ll�ng  mach�ne accord�ng to DIN 5480 and  for 
prov�d�ng easy ma�ntenance serv�ce and also by apply�ng 
heat treatment they can be used long last�ng.

TRAVELLING GROUPS

Cranes manufactured by des�gn�ng h�gh eng�neer�ng
 and technology for work�ng under heavy cond�t�ons 

w�th h�gh e�ect�veness and w�thout any problems.



Arabalı V�nç Şases� ve Yürütme Ün�tes�
Trolley Crane Chass�s And Travell�ng Un�t

Yürütme Motor ve Redüktörler�
Travell�ng Motor and Reducers

Kaldırma Tamburları
Ho�st�ng Drums

Kaldırma Ün�tes�
Ho�st�ng Un�t

Uzaktan Kumanda ve Kablolu Kumanda Bağlantı Soket�
Remote Control and Pendant Control Connect�on Socket

Pano Genel Yapısı
General Panel Structure

bvs cranes standart kALDIRMA GRUPLARI 
bvs cranes standard hoıstıng groups

V�nç Kara Kutusu Uygulaması (Yük B�lg�ler�, Aşırı Yük Kaydı, 
Çalışma Süres� vb. )
Black Box System ( Load Data, Load And Overload Records, 
Work�ng Per�od, Etc.)

Halat Kılavuzu ve Fren S�stem�
Rope Gu�de And Brake System

Halat Makaraları
Rope Reels

Sesl� ve Işıklı İkaz Pano Kontaktör ve Röle Yerleş�m�

Yürütme Motoru Sürücüsü
Travell�ng  Motor Inverter

Uzaktan Kumanda Alıcı / Ver�c� Set�
Remote Control Duplexer SetWarn�ng System W�th Horn And L�ght

Hook and Reel Block
Kanca ve Makara Bloğu

Panel Conductor And Relay Settlement



bvs cranes standart kALDIRMA GRUPLARI 
bvs cranes standard hoıstıng groups

“DIN ISO 9001 / EN 29001'e göre onaylı kal�te yönet�m
s�stem�n�n uygulanması, üret�mde yüksek kal�tey� garant� eder”

“Appl�cat�on of Qual�ty Management System cert�fied accord�ng to 
DIN ISO 9001 and EN 29001, guarantees the h�gh qual�ty �n product�on.”

“DIN ISO 9001 / EN 29001'e göre onaylı kal�te yönet�m
s�stem�n�n uygulanması, üret�mde yüksek kal�tey� garant� eder”



bvs cranes standart kALDIRMA GRUPLARI 
bvs cranes standard hoıstıng groups

BVS Cranes üret�mler�nde Avrupa menşe�l� 
yüksek kal�tel� ürünler kullanılmaktadır.

“In BVS Cranes products, European 
or�g�nated h�gh qual�ty equ�pments are used.” 

BVS Cranes üret�mler�nde Avrupa menşe�l� 
yüksek kal�tel� ürünler kullanılmaktadır.



bvs cranes standart kALDIRMA GRUPLARI 
bvs cranes standard hoıstıng groups

Raflarda stoklanan üret�m ek�pmanları, oluşturulan montaj hatları �le
raflardan alınarak ser� ve kal�tel� b�r şek�lde üret�m yapılmaktadır

“The manufactur�ng �s done as the manufactur�ng equ�pments wh�ch are stocked
on the shelves can be taken qu�ckly from the shelves by means of the �nstallat�on l�nes.”

Raflarda stoklanan üret�m ek�pmanları, oluşturulan montaj hatları �le
raflardan alınarak ser� ve kal�tel� b�r şek�lde üret�m yapılmaktadır



bvs cranes standart kALDIRMA GRUPLARI 
bvs cranes standard hoıstıng groups

“Yüksek mühend�sl�k �le tasarlanarak yapılan kaldırma
grupları, devamlı ar-ge yapılarak gel�şt�r�lmekted�r.”

Our Standard Ho�st�ng Groups are des�gned and manufactured by BVS Cranes expert 
eng�neer team, and are developed regularly by our R&D Department.

“Yüksek mühend�sl�k �le tasarlanarak yapılan kaldırma
grupları, devamlı ar-ge yapılarak gel�şt�r�lmekted�r.”



bvs cranes standart kALDIRMA GRUPLARI 
bvs cranes standard hoıstıng groups

“Tüm BVS Cranes Standard Kaldırma Grupları, her türlü olumsuz 
senaryoya karşı elektron�k ve elektr�ksel olarak donanımlıdır.”

“All BVS Cranes Standard Ho�st�ng Groups are donated  
electron�cally and electr�cally aga�nst all negat�ve scenar�os.”

“Tüm BVS Cranes Standard Kaldırma Grupları, her türlü olumsuz 
senaryoya karşı elektron�k ve elektr�ksel olarak donanımlıdır.”



Tekn�k Ölçüler / Techn�cal Measurements

h1 h2 h3

kg m m m ø mm
m / dak
m / min

kW mm
m / dak
m / min

kW A B A B A B

1250 3m
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3200 3m
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Tekn�k Özell�kler / Techn�cal Spec�f�cat�ons

BVS - K1A (2/1 - 4/1)

bvs cranes standart kALDIRMA GRUPLARI 
bvs cranes standard hoıstıng groups

h1 h2 h3

kg m m m ø mm
m / dak
m / min

kW mm
m / dak
m / min

kW A B A B A B

2000 4m

2500 3m

3200 2m

4000 4m

5000 3m

6300 2m

1200 1600 1800773 1026 1136

1,5/9,2

0,8/4,9 125 5/20 1x0,55

4/1 8 12 15

h2 (mm) h3 (mm)

0,8/4,6
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Tekn�k Özell�kler / Techn�cal Spec�f�cat�ons

BVS - O1A (2/1 - 4/1)Tekn�k Ölçüler / Techn�cal Measurements



Tekn�k Özell�kler / Techn�cal Spec�f�cat�ons

BVS - B1A (2/1 - 4/1 - 6/1)

h1 h2 h3

kg m m m ø mm
m / dak
m / min

kW mm
m / dak
m / min

kW A B A B A B

2500 4m

3200 4m

4000 4m

5000 3m

6300 2m

6300 4m

8000 4m

10000 3m

12500 2m

8000 4m

10000 4m

12500 3m

16000 2m

1200 1600 2000785 1089 1393

1x1,1
6/1 7 10 - 0,4/2,8

1,3/8,4

1,5/9,5 160

h2 (mm) h3 (mm)

B

2/1 14 22 30

5/20

1x0,75

4/1 7 11 15 0,65/4,2
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bvs cranes standart kALDIRMA GRUPLARI 
bvs cranes standard hoıstıng groups

Tekn�k Ölçüler / Techn�cal Measurements

Tekn�k Özell�kler / Techn�cal Spec�f�cat�ons

BVS - A1A (2/1 - 4/1 - 6/1)
BVS - A2A (2/1 - 4/1 - 6/1)

h1 h2 h3

kg m m m ø mm
m / dak

m / min
kW mm m / dak

m / min
kW A B A B A B

8000 2/1 1am 16 22 30 2,6/6,8

10000 3m

12500 2m

16000 1am

16000 2m 0,4/2,3 2,6/16 2x1,1

20000 1am 2/12,5 2x1,5

8000 3m 2,6/6,8

8000 2m 1,2/8,4

10000 2m 2,6/6,8 989 1600 1229 2000 1549 2400

10000 1am 1,2/8,4

12500 1am 2,6/6,8

16000 3m 0,6/3,4

16000 3m 0,6/4,2

20000 2m 0,6/3,4

20000 1am 0,6/4,2

25000 1am 0,6/3,4

25000 2m 2x1,1

32000 1am 2x1,5

A2 18

15

7 10 -

2/1

4/1

16 22 30

8 11

0,4/2,36/1

h2 (mm) h3 (mm)

200 5/20
0,65/4,2

1x1,5

1x1,1

2/12,5 1x1,1
11 15

200 5/202,6/16

A1 16
4/1

6/1
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Tekn�k Ölçüler / Techn�cal Measurements



Tekn�k Özell�kler / Techn�cal Spec�f�cat�ons

BVS - A3A (2/1 - 4/1 - 6/1)
BVS - A4A (2/1 - 4/1 - 6/1)

h1 h2 h3

kg m m m ø mm
m / dak 
m / min

kW mm m / dak
m / min

kW A B A B A B

10000 3m

125000 2m

16000 4m

20000 3m

25000 2m

25000 3m

37500 2m

16000 2m

20000 1am 1254 2000 1660 2400 1889 2800

25000 3m 1,1/6,1

2m 0,8/4,8

2m 1,1/6,1

1am 0,8/4,8

3m 0,6/3,2

2m 0,7/4,1

2m 0,6/3,2

1am 0,7/4,1

63000 1am 0,6/3,2

12 -
50000

315 2x3

22

32000

40000

6/1 9

1,7/9,6

38

250

5/20

2x1,5

4/1 10 15 18

2x2,2

A4

2/1 20 30 36

5/20

2x1,1

0,7/2,6

4/1 12 16 24 1,0/4,0

h2 (mm)

A3

2/1 24 32 48

2x1,5

6/1 11 14 -

20

2,0/8,0

5,0/20,0 250

Kaldırma Grubu /  Hoist Group

                                 

Yürütme Grubu / Travelling Group
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V Motor Gücü
Motor Power

Ölçüler
Dimensions

h1 (mm) h3 (mm)

bvs cranes standart kALDIRMA GRUPLARI 
bvs cranes standard hoıstıng groups

Tekn�k Ölçüler / Techn�cal Measurements

Tekn�k Özell�kler / Techn�cal Spec�f�cat�ons

BVS - A5A (8/2 - 12/2 - 16/2)

h1 h2 h3

kg m m m ø mm
m / dak
m / min

kW mm m / dak
m / min

kW A B A B A B

1am 1,1/6,1

3m 0,8/4,8

2m 1,1/6,1

1am 1,1/6,1

2m 0,8/4,8

1am 1,1/6,1

40000 3m 0,8/4,8

25000 2m 0,7/4,1

2m 0,6/3,2

1am 0,7/4,1

1am 0,6/3,2

3m 0,7/4,1

3m 0,6/3,2

2m 0,7/4,1

63000 1am 0,6/3,2

50000 1am

63000 2m

80000 1am

315 5/20

2x1,5

2x2,2

2x3

9 13,5 18

16

0,4/2,4

13,5 18

9 13,5 18

Ölçüler
Dimensions

h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)

A5

20000

25000

32000

32000

40000

50000

8/2

12/2

16/2

38

9

5100
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Kaldırma Yüksekliği

 
Height of Li�ing 
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Rope Diameter

V Motor Gücü
Motor Power

Te
ke

r 
Ç

ap
ı

W
h

ee
l D

im
en

si
o

n
s

V Motor Gücü
Motor Power

2249 3600 3005 4400 3761

Tekn�k Ölçüler / Techn�cal Measurements



Tekn�k Özell�kler / Techn�cal Spec�f�cat�ons

BVS - K1M (2/1 - 4/1)

h1 h2 h3

kg m m m ø mm
m / dak
m / min

kW mm
m / dak
m / min

kW A B A B A B

1250 3m

1600 3m

2000 3m

2500 3m

3200 3m

0,7 / 4,2

8

1,4 / 8,4

5/20 1x0,37K

2/1 12 18 24

4/1 6 9 12

0,37/2,5 100

Kaldırma Grubu
 

/ Hoist Group 
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Kaldırma Yüksekliği
Height of Li�ng

Halat Çapı
Rope 

Diameter

V
Motor Gücü
Motor Power

Te
ke

r 
Ç

ap
ı

W
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V
Motor Gücü
Motor Power

Ölçüler
Dimensions

h1 (mm)

689 1005 918 1234 1146 1462

h2 (mm) h3 (mm)

bvs cranes standart kALDIRMA GRUPLARI 
bvs cranes standard hoıstıng groups

Tekn�k Ölçüler / Techn�cal Measurements

Tekn�k Özell�kler / Techn�cal Spec�f�cat�ons

BVS - O1M (2/1 - 4/1)

h1 h2 h3

kg m m m ø mm
m / dak
m / min

kW mm
m / dak
m / min

kW A B A B A B

2000 4m

2500 3m

3200 2m

4000 4m

5000 3m

6300 2m

Kaldırma Grubu
 

/ Hoist Group 
                                

Yürütme Grubu / 
 

Travelling Group

Ti
p 

/ 
Ty

pe

Ka
pa

si
te

 /
 C

ap
ac

it
y

D
on

an
ım

 /
 W

in
di

ng
 R

op
e

FE
M

 /
 (D

IN
)

Kaldırma Yüksekliği
Height of Li�ng
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Rope 

Diameter

V
Motor Gücü
Motor Power
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V

Motor 
Gücü
Motor 
Power

Ölçüler
Dimensions

h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)

0,8/4,6

O

2/1 16 23 30

10 798 1114 1051 1367 1293 1609

1,5/9,2

0,8/4,9 125 5/20 1x0,55

4/1 8 11,5 15

Tekn�k Ölçüler / Techn�cal Measurements



Tekn�k Özell�kler / Techn�cal Spec�f�cat�ons

BVS - B1M (2/1 - 4/1)

h1 h2 h3

kg m m m ø mm
m / dak
m / min

kW mm
m / dak
m / min

kW A B A B A B

2500 4m

3200 4m

4000 4m

5000 3m

6300 2m

6300 4m

8000 4m

10000 3m

12500 2m

Kaldırma Grubu / Hoist Group
                                 

Yürütme Grubu / Trave lling
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Diameter

V
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V
Motor Gücü
Motor Power

Ölçüler
Dimensions

h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)

B

2/1 14 22 30

4/1 7 11 15 0,65/4,2

14 1770

1,3/8,4

1,5/9,5 160 5/20 1x0,75 806 1162 1110 1466 1414

bvs cranes standart kALDIRMA GRUPLARI 
bvs cranes standard hoıstıng groups

Tekn�k Ölçüler / Techn�cal Measurements

Tekn�k Özell�kler / Techn�cal Spec�f�cat�ons

BVS - A1A (4/1 - 2/1)

h1 h2 h3

kg m m m ø mm
m / dak
m / min

kW mm
m / dak
m / min

kW A B A B A B

8000 2/1 1am 16 22 30 2,6/6,8

10000 3m

12500 2m

16000 1am

8000 3m 2,6/6,8

8000 2m 1,2/8,4

10000 2m 2,6/6,8

10000 1am 1,2/8,4

12500 1am 2,6/6,8

16000 3m 0,6/3,4

16000 3m 0,6/4,2

20000 2m 0,6/3,4

20000 1am 0,6/4,2

25000 1am 0,6/3,4

1x1,5

18 2,6/16 200 5/20

1x1,1

A1 16

4/1 8 11 15

A2

2/1 16 22 30

4/1 8 11 15

h1 (mm)

 

0,65/4,2

h2 (mm)

 

h3 (mm)

 

2/12,5 200 5/20 1x1,1

1014
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Kaldırma Yüksekliği

Height of Li�ng

Halat Çapı

Rope 

Diameter

V
Motor Gücü

Motor Power

Te
ke

r Ç
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ı
W

he
el

 D
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si

on

V
Motor Gücü

Motor Power

Ölçüler

Dimensions

1250 1250 1490 1574 1810

Tekn�k Ölçüler / Techn�cal Measurements



KALİTE BELGELERİMİZ
QUALITY CERTIFICATES




