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Modernizasyonlar, isletmenizde cgalismakta olan vinglerinizi degistirmeden,lzerindeki bazi ekipmanlari
yenileyerek, revizyonlar yaparak isteklerinize karsilik vermek amaci ile yapilirModernizasyonlarin mevzuat
geredi guvenlik ekipmanlari ilavesinin yapilmasina, ariza ve duruslarin en aza indirgenmesine,izlenebilirligi
artirarak vinglerinizin uzun &murld galismasina etken oldugu bilinmektedir.

BVS Cranes Satig Sonrasi Departmani teknik personelimiz ve mihendislerimiz, modernize edilecek ving
uzerinde gerekli tespitleri yaparlar, yapilan bu tespitleri siz degerli musterilerimiz paylasir ve ¢éziim ortaginiz
olarak gerekliiyilestirmeleriuygularlar.

BVS Cranes Satis Sonrasi Departmani olarak, kapasite artirimi, kanca,araba ve kdpru yiritme hizi artirmikiris
uzatma ve kisaltma,kiris ve kdprl ylrime yolu ray revizyonlarini teknolojik ekipmanlarla sorunsuz sekilde
yapmaktayiz.

*Kapasite artirmina ihtiyag oldugunda yeni ving arayisina girmeden dnce bizi aramanizi tavsiye ederiz, mevcut
vincinizi degistirmeden birkag ekipman yenileme ve ilavesi ile kapasite artirnmi imkani olabilir. BVS Cranes
olarak, fazla maliyetten ve zamandan tasarruf ederek givenli caligsma imkani sunuyoruz.

*Mevcut calisan vinglerinizi baska fabrikaniza yada ayni fabrika igerisindeki farkli aksdaki hole taginmasi
esnasinda gerekli olabilecek kirig uzatma ve kisaltma iglemlerini, bara aktarimi veya yenileme isleriniyirime
yolu veya ray yenileme iglerini kaliteli ve glvenilir sekilde revize etmekteyiz.

*Vincinizin rijit calisarak uzun dmurli olmasi igin kirig baslik teker gruplarinin diagonal degerlerinin  uygun
olmasi sarttir, aksi taktirde ray agsinmasi, teker agsinmasi ve rediktor arizalari ile karsilasirsiniz, vincinizin dmrd
kisalir.

*Teknik ekibimiz yapacagd fizibilite ile en uygun yurime yolu ve ray sistemini sizlere sunar, en uygun elektrik
feston hattini segerek kalite ve guivenirligi artirmaktadir.

BVS Cranes, standart vinglerinde load cell, sesliisikliikaz ve limit switchler standart olarak sunulmaktadir.

Modernization is performed for fulfilling your expectations by without changing the present cranes but
renewing of some equipments on cranes operating in your facility. Modernization is known as an important
factor for long lasting use of cranes by adding safety equipments, decreasing of breakdowns and
unoperatings to minimum, and increasing of monitorability, required by legislation.

BVS Cranes After Sales Services technical staff and engineers make the necessary determinations on the
crane to be modernized, shares these determinations with its esteemed customers, and applies the
necessary improvements as your solution partner.

BVS Cranes Affer Sales Services Department; capacity increase, hook, frolley and bridge speed increase,
beam lengthening and shortening, beam and bridge rail revisions are carried out seamlessly with
technological equipment.

*When there is a requirement for capacity increase, we recommend firstly fo call us before seeking a new
crane, there may be the possibility to increase capacity by renewing or adding some equipment. We offer safe
operation while saving on time and costs.

*Beam lengthening and shortening operations, busbar transfer or renewal operations, runway or rail renewal
operations that may be required when moving your existing operating cranes to another factory or a hall of
differing dimensions within the same factory, are revised in a quality and safe manner.

*For your crane to be long lasting by operating rigidly, it is necessary for the diagonal values of the beam
flange wheel groups to be suitable, otherwise you will be faced with rail wear, wheel wear and reducer
breakdowns and the lifetime of your crane will be shortened.

*With the feasibility study carried out by our technical team, the most suitable runway and rail system will be
offered, the most suitable electric festoon track will be selected to increase quality and safety.

BVS Cranes, submits load cell, warning with horn and light and limit switches for its standard cranes.
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Asagida belirtilen iiriinler segenek olarak miigterimizin istegine ve vincin galigma sartlarina gére kullanilabilir.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition — Uzaktan Baglanti)

Bu sistem genellikle &zel fip Proses vinglerde tercih edilmektedir. SKADA sistemi ile uzaktan baglanti yapilarak
cihaz gecmisine donik karakteristik bilgiler alinir ve ariza giderilmesiile ilgili gdziimler tretilebilmektedir.
Uzaktan midahale ile bazi arizalar ¢ozilebilmektedir.

ANTI SWAY ( Controlling The Swaying Of The Load - Salinim Onleyici)
Bu sistem ile hassas yuklerde salinim azalmaktadir. Operatorlerin kullanim sekliile ortaya gikabilecek salinm en
aza indirilmektedir. Bu sayede kaza riskini en aza indirip givenli hareket sistemi saglanir.

ANTI SHOCKLOAD ( Sok Onleyici)

Bu sistem ile yikin ilk kaldirma aninda kancada olusacak ani yiiklemeye karsi alinan bir dnlemdir.

Hiz oTcl)maTik olarak yavagslar ve yuk yerden kalkinca kanca normal hizina déner ve guvenli gcalismaya devam
edebilirsiniz.

BLACK BOX ( Kara Kutu)

Ving Uzerine adapte edilen bu sistem ile motorlarin galigma saatlerini ve karakteristik &zelliklerini 6grenebiliriz.
Bu sayede bakim zamani ve parga degisim zamaninda biylk avantaj saglamakla birlikte takip imkani
sunmaktadir.

POSITIONING SYSTEMS ( Pozisyonlama Sistemleri)

Pozisyonlama sisteminde vincin kdpri, aralbba ve kanca pozisyonlar absolute, encoder veya barkod okuma
cihazlar ile tespit edilir. Bu pozisyon bilgileri uzaktan ving konumunu izleme, otomatik calisan ving
sistemlerinde ve benzeri sistemlerde kullaniimaktadir.

The following products may be used as optional according to the customer requirements and the
operating conditions of the crane.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Remote Access)

This system is generally preferred in special type process cranes. By carrying out a remote connection
withthe SCADA system, previous characteristic information of the device is received and solutions can be
produced for breakdowns.

Some breakdowns can be solved by remote access.

ANTISWAY (Controlling The Swaying Of The Load)

With this system, the swaying is reduced for sentimental loads. The sway that can occur with the use of the
operators is reduced to minimum. Thus the risk of accident is minimized and safe movement system
provided.

ANTISHOCKLOAD (Shock Absorber)
This system is a precaution against sudden loading during first lifting of the load.
The speed automatically slows, and when the load lifts off the ground the hook returns to normal speed
and you can continue safe operations.

BLACKBOX

With this system adapted to the crane, you canlearn the operating hours and characteristics of the motors.
In addition, it provides a great advantage in maintenance periods and part replacement periods, and
monitoring of the craneis also provided.

POSITIONING SYSTEMS

With the positioning system, the positions of the bridge, trolley and hook of the crane is determined by
absolute, encoder or barcode reading devices. This position information is used in crane position
monitoring, automatic operating crane systems and similar systems.
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BVS Cranes, urettigi tim vinglerin her pargasinin teminini garanti etmektedir.
Satig Sonrasi Hizmetler Departmani, siz misterilerine her tirli yedek parca tedarigi ve uygun fiyat
sunmak igin yogun galismaigindedir. Yedek parca stogumuz ANKARA fabrikamizdadir.

Vinglerinizde orijinal pargalarin kullaniimasi siddetle &nerilmektedir. Bakim onarim hizmetlerinde
orijinal yedek parga ve uygun aparatlarin kullaniimasi vinglerinizin &mriini uzatmaktadir. Ayrica garanfi
suresinin gegcerliligi ve calisma verimliligi agisindan ¢ok énemlidir. Bazi durumlarda ise bir parcayi
degistirmek onarmaktan daha uygundur boylelikle ileride dogabilecek daha blyik arizalar &nlenmis
olur.

ETKIN STOK YONETIMIi
Etkin Stok Yonetimimiz sayesinde maksimum yedek parca stok kapasitesini hesaplayarak sirekli
tedarigini saglamaktayiz. Bu sayede arizalara ve taleplere daha kisa slirede cevap verebilmekteyiz.

BVS Cranes guarantees the supply of all parts for all the cranes manufactured by BVS Cranes.
Our After Sales Services Department are working constantly to provide all spare parts supply at a
reasonable price to customers. Our spare parts stock is in our ANKARA factory.

Itis highly recommended that original parts should be used for your cranes. The use of genuine spare
parts and suitable apparatus during maintenance and repair operations extends the operating time
of your cranes. In addition, it is very important in terms of the validity of the warranty and operating
efficiency. In some conditions it is more convenient to change a part than to repair it, by this way the
major breakdowns may arise in the future can be prevented.

EFFECTIVE STOCK MANAGEMENT

By BVS Cranes Effective Stock Management, the maximum spare part stock capacity is calculated
and supplying is provided continuously. By this way, we are able to cater to requirements and
breakdowns.
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BV S Biilbiiloglu

cranes Ving San. ve Tic. A.S.

TEK KiRiS GEZER KOPRULU VING TEKLIF FORMU

VINCIN ISLETME SINIFININ BELIRLENMESI iCIN GEREKLI BILGILER

1 [Vincin kullanilacag yer ?

2 |Vincin yapacagdi is ?

3 |Giinliik calisma siiresi ?

4 |Giinliik stire icinde kac kere yiik kaldirabilir ?

5 |Gunluk calisma icinde tam kapasite kac kez kullanilabilir ?

o) |Qo@un|uk|a kaldirlan ylk ne olabilir ?

7 |Ortalama malzeme tagima mesafesi nedir ?

8 |Ayn| rayda galigan baska ving varmi, varsa adedi ?

9 |istenen vincin calisma sinifini biliyorsaniz belirtiniz ?

KULLANILACAK ELEKTRIK SEBEKESININ OZELLIKLERI

Deger Birim
10 |Dogru akim gerilimi V Deger Birim
11 |Alternatif akim gerilimi V Frekans Hz
12 |Faz adedi Adet  [NOtr {7 waRr {7 voK

VING OZELLIKLERI
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BVS

Biilbiloglu

Ving San. ve Tic. A.S.

cranes
Kisaltma Deger Birim
13 |Kapasite Q Ton
14 |Ving ray acikhg SP mm
15 |Kanca kaldirma yiksekligi Hz mm
16 |Zeminden asadiya erisim mesafesi Hza mm
17 |Kolon konsolu ile ¢ati makasi arasindaki net bosluk G3 mm
18 |Ving rayl Ustinden ¢ati makasi altina net mesafe R2 mm
19 |Ray ekseninden kolon yiizeyine mesafe R3 mm
20 |Ray kirisi konsolu genisligi ( Guse genigligi) G2 mm
21 |Ray kirisi yuksekligi (ray mevcut ise) R1 mm
22 |Guse yiksekligi G1 mm
. I . s a mm
23 |Ray mevcut ise genigligi ve ylksekligi o pp
24 [Ray kirisini taslyan kolonlar arasindaki max. mesafe Lmax mm
25 |Ray kirisini tfaglyan kolonlar arasindaki min. mesafe Lmin mm
26 |Ana kiris altinda istenen min serbest yikseklik min H k mm
27 |Vincin galisacagi hol boyu Lhol m
28 |Kanca yanagma mesafeleri K1 mm
K2 mm
HIZ DEGERLERI
= . : Normal Yavas
Cift Hiz Tek Hiz T dak ek
29 |Kaldirma hizi
30 |Araba yurime hizi
31 |K&pri yurime hizi

KUMANDA SEKLI

[ Yerden Push-Button

[ Uzaktan Kumanda

[ Merkezi Kumanda Odasindan

VINCIN CALISMA ORTAMI

[ Kapali Ortam

Maksimum Sicaklik (°C)

[ Ozel Kosullarda

Maksimum Sicaklik (°C Belirtiniz

[ Acik Havada 0

[ Deniz Kenarinda Bagil Nem (%)

VINGC AKIM ALMA SISTEMI VINC YOLU KIRISLERI VE KOLONLARI
[ i [ Kablo Zinciri i i
Kapali Bara ablo Zinciri Ving Yollari [~ Betonarme | Celik

Mewvcut

[ Agik Bara [ Kablo Arabalari ve Kablo
Ving Yollari ve Ray Tipini

[ Kablo ve Kablo Sarma Tamburu Raylari Mevcut Belirtiniz

BOYA OZELLIKLERI

KALDIRMA GRUBU OZELLIKLERI

" sTAN DAaRT CZEL

RENK KALINLIK

Kaldirma Grubu

Kopru Celik Konstriksiyon

Yirime Yolu ve Raylar

1 Ad. Kaldirmma Gmubu |7 2 Ad. Kaldirma Grubu

OZEL ACIKLAMALAR
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cranes

CIFT KiRiS GEZER KOPRULU VINC TEKLiF FORMU

VINCIN ISLETME SINIFININ BELIRLENMESI iCIN GEREKLI BILGILER

[Vincin kullanilacagi yer ?

2 |Vincin yapacadi is ?

3 |Giinlik calisma siiresi ?

4 |Ginliik siire icinde kag kere yiik kaldirabilir ?

5 [Giinlik calisma icinde tam kapasite kac kez kullanilabilir ?

6 |Cogunlukla kaldirlan yiik ne olabilir ?

7 |Ortalama malzeme tagima mesafesi nedir ?

8 |Ayni rayda calisan baska vinc varmi, varsa adedi ?

9 listenen vincin calisma sinifini biliyorsaniz belirtiniz ?

KULLANILACAK ELEKTRIK SEBEKESININ OZELLIKLERI

Deger Birim
10 |Dogru akim gerilimi V Deger Birim
11 [Alternatif akim gerilimi \Y Frekans Hz
12 |Faz adedi Adet  [Notr ™ var (™ vok
VING OZELLIKLERI
| /I
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BV S Biilbiiloglu

Ving San. ve Tic. A.S.

cranes
Kisaltma Deger Birim
13 |Kapasite Q Ton
14 |Ving ray agikhd SP mm
15 [Kanca kaldirma yiksekligi Hz mm
16 [Zeminden asadiya erisim mesafesi Hza mm
17 |Kolon konsolu ile ¢ati makasi arasindaki net bosluk G3 mm
18 [Ving ray Ustiinden ¢ati makasi altina net mesafe R2 mm
19 |Ray ekseninden kolon yiizeyine mesafe R3 mm
20 |Ray kirigi konsolu genisligi ( Guse genigligi) G2 mm
21 |Ray kirisi yuksekligi (ray mevcut ise) R1 mm
22 |Guse yiksekligi G1 mm
. e . o a mm
23 |Ray mevcut ise genigligi ve ylksekligi b pp
24 |Ray kirisini faslyan kolonlar arasindaki max. mesafe Lmax mm
25 |Ray kirisini fasiyan kolonlar arasindaki min. mesafe Lmin mm
26 |Vincin galisacagi hol boyu Lhol m
27 |Kanca yanagma mesafeleri I mm
K2 mm
HIZ DEGERLERI
R , . Normal Yavas
Cift Hiz Tek Hiz m/dak 7/ dak
28 |Kaldirma hizi
29 |Araba yurime hizi
30 |Ko&pri yurime hizi

KUMANDA SEKLI

[ Yerden Push-Button

[ Uzaktan Kumanda

[ Merkezi Kumanda Odasindan

VINCIN CALISMA ORTAMI

Maksimum Sicaklik (°C)

[ Kapali Ortam [~ Ozel Kosullarda
Maksimum Sicaklik (°C Belirtiniz
[ Acgik Havada i)
Badil Nem (%
[ Deniz Kenarinda agil Nem (%)
ViNQ AKIM ALMA SISTEMi ViNQ YOLU KiRiSLERi VE KOLONLARI
I i [ Kablo Zinciri i i
Kapali Bara ok Ving Yollari [ Betonarme |[I Celik
Mewvcut
[ Acik Bara | Kablo Arabalari ve Kablo
Ving Yollari ve Ray Tipini
[~ Kablo ve Kablo Sarma Tamburu Raylari Mewvcut Belirtiniz
BOYA OZELLIKLERI KALDIRMA GRUBU OZELLIKLERI
(T STANDART QOFEL
RENK KALINLIK |7 1 Ad. Kaldirma Grubu | 244, Kaldirma Grubu

(Ayri Arabada)

Kaldirma Grubu

Képri Gelik Konstriksiyon 2 Ad. Kaldirma Grubu (Ayni Arabada)

Yidrime Yolu ve Raylar

OZEL ACIKLAMALAR
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B V S Biilbiiloglu
cranes Ving San. ve Tic. A.S.

TEK KiRiS PORTAL VINC TEKLIF FORMU

VINCIN iSLETME SINIFININ BELIRLENMESI iCIN GEREKLI BILGILER

1 [Vincin kullanilacag yer ?

2 |Vincin yapacagdi is ?

3 |Giinlik calisma siiresi ?

4 |Gunliik sire icinde kac kere vyiik kaldirabilir ?

5 |GUnIUk caligma iginde tam kapasite kag kez kullanilabilir ?

6 |Cogunlukla kaldirlan yiik ne olabilir ?

7 |Ortalama malzeme tagima mesafesi nedir ?

8 |Ayni rayda calisan baska vinc varmi, varsa adedi ?

9 |isTenen vincin galigma sinifini biliyorsaniz belirtiniz ?

KULLANILACAK ELEKTRIK SEBEKESININ OZELLIKLERI

[}

ﬂ-\f
5

Deger Birim
10 |Dogru akim gerilimi V Deger Birim
1 |Alternatif akim gerilimi V Frekans Hz
12 |Faz adedi Adet [Notr T vaR (" voK

VING OZELLIKLERI
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BV S Biilbiiloglu

Ving San. ve Tic. A.S.

cranes
Kisaltma Deger Birim

13 |Kapasite Q Ton
14 |Ving ray acikh@ SP mm
15 [Kanca kaldirma ylksekligi Hz mm
16 |Zeminden asadiya erisim mesafesi Hza mm
17 |Ving ekseninden en yakin engele olan mesafe D1 mm
18 |(Ana Kirig Seviyesinde) D2 mm
19 |Ving ekseninden en yakin engele olan mesafe B1 mm
20 |(Zemin Seviyesinde) B2 mm
21 |Ving ekseninden en yakin engele olan mesafe C1 mm
22 |(Zemin Seviyesinde) C2 mm
25 Ray mevcut ise genigligi ve ylkseklidi a mm
24 b mm
25 |Vincin ¢alisacagi hol boyu Lhol m
26 |Kanca yanagma mesafeleri K1 mm

K2 mm

HIZ DEGERLERI
e - . Normal Yavas
Cift Hiz Tek Hiz m/dak m/dak

27 |Kaldirma hizi
28 |Araba yurime hizi
29 |K&pri yurime hizi

KUMANDA SEKLI

[ Yerden Push-Button

[ Uzaktan Kumanda

[ Merkezi Kumanda Odasindan

VINCIN CALISMA ORTAMI

[ Kapali Ortam

Maksimum Sicaklik (°C)

[ Ozel Kosullarda

[ Acik Havada

Maksimum Sicaklik (°C)

Belirtiniz

[ Deniz Kenarinda

Bagil Nem (%)

VINC AKIM ALMA SISTEMI

VINC YOLU KIRISLER| VE KOLONLARI

[ Kapali Bara

[ Kablo Zinciri

[ Acik Bara

[ Kablo Arabalari ve Kablo

[~ Kablo ve Kablo Sarma Tamburu

Ving Yollari .
I

Meveut I Betonarme Celik

Ving Yollari ve Ray Tipini

Raylari Mewvcut Belirtiniz

BOYA OZELLIKLERI

KALDIRMA GRUBU OZELLIKLERI

-~

STANDART

OFEL

RENK KALINLIK

Kaldirma Grubu

Kopru Celik Konstriksiyon

Yiriime Yolu ve Raylar

1 Ad. Kaldirma Grubu

2 Ad. Kaldirma Grubu

OZEL ACIKLAMALAR
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BVS@’BﬁIbﬁloglu

cranes Ving San. ve Tic. A.S.

CIFT KiRiS PORTAL VINC TEKLIF FORMU

VINCIN iSLETME SINIFININ BELIRLENMESI iCIN GEREKLI BILGILER

1 [Vincin kullanilacag yer ?

2 |Vincin yapacagdi is ?

3 |Giinlik calisma siiresi ?

4 |Gunliik sire icinde kac kere vyiik kaldirabilir ?

5 |GUnIUk caligma iginde tam kapasite kag kez kullanilabilir ?

6 |Cogunlukla kaldirlan yiik ne olabilir ?

7 |Ortalama malzeme tagima mesafesi nedir ?

8 |Ayni rayda calisan baska vinc varmi, varsa adedi ?

9 |isTenen vincin galigma sinifini biliyorsaniz belirtiniz ?

KULLANILACAK ELEKTRIK SEBEKESININ OZELLIKLERI

Deger Birim
10 |Dogru akim gerilimi V Deger Birim
11 |Alternatif akim gerilimi V Frekans Hz
12 |Faz adedi Adet  [Notr 7 var 7 vow

VING OZELLIKLERI

| | | | | | 1
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BV S Biilbiiloglu

Ving San. ve Tic. A.S.

cranes
Kisaltma Deger Birim

13 |Kapasite Q Ton
14 |Ving ray acikh@ SP mm
15 [Kanca kaldirma ylksekligi Hz mm
16 |Zeminden asa@iya erisim mesafesi Hza mm
17 |Ving ekseninden en yakin engele olan mesafe D1 mm
18 |(Ana Kirig Seviyesinde) D2 mm
19 |Ving ekseninden en yakin engele olan mesafe B1 mm
20 |(Zemin Seviyesinde) B2 mm
21 |Ving ekseninden en yakin engele olan mesafe C1 mm
22 |(Zemin Seviyesinde) C2 mm
25 Ray mevcut ise genigligi ve ylkseklidi a mm
24 b mm
25 |Vincin ¢alisacagi hol boyu Lhol m
26 |Kanca yanagma mesafeleri K1 mm

K2 mm

HIZ DEGERLERI

I - Normal Yavas
L Cift Hiz Yok e m/dak m/dak
27 |Kaldirma hizi
28 |Araba yurime hizi
29 |K&pri yurime hizi

KUMANDA SEKLI

[ Yerden Push-Button

[ Uzaktan Kumanda

[ Merkezi Kumanda Odasindan

VINCIN CALISMA ORTAMI

[ Kapali Ortam

Maksimum Sicaklik (°C)

[ Ozel Kosullarda

[ Acik Havada

Maksimum Sicaklik (°C)

Belirtiniz

[ Deniz Kenarinda

Bagil Nem (%)

VINC AKIM ALMA SISTEMI

VINC YOLU KIRISLERI VE KOLONLARI

[ Kapali Bara

[ Kablo Zinciri

[ Acik Bara

[ Kablo Arabalari ve Kablo

[~ Kablo ve Kablo Sarma Tamburu

Ving Yollari ™ Betonarme |~ Celik
Mewvcut

Ving Yollari ve Ray Tipini

Raylari Mewvcut Belirtiniz

BOYA OZELLIKLERI

KALDIRMA GRUBU OZELLIKLERI

" STANDART

FEL

RENK KALINLIK

Kaldirma Grubu

1 Ad. Kaldirma Grubu

2 Ad. Kaldirma Grubu
LAy Arabada)

F

Kopru Celik Konstriksiyon

Yiriime Yolu ve Raylar

2 Ad. Kaldirma Grubu (Ayni Arabada)

OZEL ACIKLAMALAR
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BV S Biilbiiloglu

cranes Ving San. ve Tic. A.S.

PERGEL VINC TEKLIF FORMU

VINCIN iSLETME SINIFININ BELIRLENMESI iCIN GEREKLI BILGILER

1 [Vincin kullanilacad yer ?

2 |Vincin yapacagdi is ?

3 |Gunliik calisma stiresi ?

4 |GUnIUk slire icinde kag kere ytk kaldirabilir ?

5 |Gunlik calisma icinde tam kapasite kac kez kullanilabilir ?

6 |Cogunlukla kaldirlan yiik ne olabilir ?

7 |Ortalama malzeme tasima mesafesi nedir ?

8 |Ayni rayda calisan baska ving varmi, varsa adedi ?

9 |istenen vincin calisma sinifini biliyorsaniz belirtiniz ?

KULLANILACAK ELEKTRIK SEBEKESININ OZELLIKLERI

Deger Birim
10 |Dogru akim gerilimi V Deger Birim
1 [Alternatif akim gerilimi V Frekans Hz
12 |Faz adedi Adet  [NOtr VAR £ vok

VING OZELLIKLERI

Lkl

rra, Hko
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Hza
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BV S Biilbiiloglu

Ving San. ve Tic. A.S.

cranes
Kisaltma Deger Birim
13 |Kapasite Q Ton
14 |Pergel kol boyu Lkol mm
15 [Kanca kaldirma ylksekligi Hz mm
16 |Zeminden asadiya erisim mesafesi Hza mm
17 |Maksimum kolon yiiksekligi max. Hko mm
18 [Pergel kolu altinda minimum serbest yiikseklik min. Hk mm
19 |Kanca yanasma mesafeleri K1 mm
HIZ DEGERLERI
T ] . Normal Yavas
Cift Hiz " Tek Hiz m/dak o/ dak
20 |Kaldirma hizi
21 |Araba yurime hizi
22 |Kol déndirme hizi
KUMANDA SEKLI

[ Yerden Push-Button

| Uzaktan Kumanda

[ Merkezi Kumanda Odasindan

VINCIN CALISMA ORTAMI

[ Kapali Ortam Maksimum Sicaklik (C) [ Ozel Kosullarda
~ Acik Havada Maksimum Sicaklik (°C) Belirtiniz
[ Deniz Kenarinda Bagil Nem (%)
VING AKIM ALMA SISTEMI VINC YOLU KIRISLERI VE KOLONLARI
[ Kapali Bara | Kablo Zinciri — Ving Yollari [ Betonarme (I Celik
Mewvcut
[ Acik Bara [ Kablo Arabalari ve Kablo
Ving Yollari ve Ray Tipini
[ Kablo ve Kablo Sarma Tamburu Raylari Mewvcut Belirtiniz
BOYA OZELLIKLERI KALDIRMA GRUBU OZELLIKLERI
" sTAHM DART OFEL
RENK KALINLIK
Kaldirma Grubu ™ 1 Ad. Kaldimma Grubu |7 2 Ad. Kaldirma Grubu
Kopru Celik Konstriksiyon
Yidrime Yolu ve Raylar

OZEL ACIKLAMALAR
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